Bedienungsanleitung fiir AQUA-NOA CO2-Druckminderer Profi M1/M1+/M2/M3

Vielen Dank fur Ihren Einkauf bei AQUA-NOA. Sie haben ein qualitativ hochwertiges Produkt
erworben und wir méchten lhnen gerne nachfolgend einige nutzliche und sicherheitsrelevante
Informationen im Umgang mit dem AQUA-NOA CO2 Druckminderer Profi geben. Wir wiirden uns
freuen Sie erneut als Kunden begrtiRen zu dirfen.

Lagerung
Eine Lagerung des Gerétes sollte staubgeschutzt in trockenen, frostfreien Raumen erfolgen.

Lieferumfang
Offnen Sie die Verpackung und kontrollieren Sie den Lieferumfang auf Vollstandigkeit und

Beschadigungen. Sollte etwas fehlen oder beschadigt sein, setzen Sie sich bitte mit Inrem Handler in
Verbindung.

Anschluss des CO2 Druckminderers

Installation, Inbetriebnahme und Funktionsweise

Der Hochdruckmanometer dient zur Kontrolle des Flaschendrucks. Es zeigt bei gefilliter CO2-Flasche
einen Druck von ca. 50 — 60 bar an (bei Raumtemperatur). Der Arbeitsdruck kann tber den grolRen
sciwarzen Drehknauf eingestellt werden. Mit dem Feinnadelventil kann die zur optimalen -
Pflanzendtingung notwendige CO2 Menge genau einjustiert werden. Bei M1+ ist beim Feinnadelventil
noch ein Ruckschlagventil mit eingebaut. Dies dient dazu, dass zurickflieRendes Wasser nicht in den
Druckminderer hineinflieRt. Mit dem Druckminderer M2 kann man 2 Aquarien gleichzeitig bedienen und
beim M3 bis zu 3 Aquarien.

Schritt 1:

Schliellen Sie beide Anschliisse des Druckminderers. Das Feinnadelventil durch Drehen des kleinen
Drehknaufes am Schlauchanschluss nach rechts vollstandig schlieRen und den groRRen schwarzen
Drehknauf gegen den Uhrzeigersinn in Richtung — drehen. Damit ist die Nullstellung des
Druckminderers sichergestellt.

WICHTIG:
DIESER ARBEITSSCHRITT MUSS VOR JEDEM NEUANSCHLUSS ODER WIEDEROFFNUNG
EINER CO2-GASFLASCHE ZUR SICHERHEIT AUSGEFUHRT WERDEN!

SONST KANN ES ZU BESCHADIGUNGEN DER REGLERDUSE KOMMEN!

Schritt 2:

Als nachstes den Druckminderer handfest auf das Ventil der Mehrwegflasche drehen (bitte auf
Drehrichtung und Drehgriff achten) und mit einem Schraubenschlussel leicht festziehen (Verwenden
Sie einen Schraubenschlussel GréRe 30 und keine Rohrzange da Sie damit auf Dauer die Mutter
zerstoren wlrden). Der Druckminderer ist bereits mit einer Dichtung ausgestattet (weilRer oder
schwarzer Kunststoffring) oder wird mit separater Dichtung geliefert. Bitte bei separater Dichtung
diese vor der Montage an die Flasche in die Mutter des Druckminderers legen.

Schritt 3:
Die Uberwurfmutter am Schlauchanschluss Isen und auf den CO2-Schlauch schieben. Den Schlauch

auf den Anschlussstutzen des Anschlusses aufschieben und durch Festziehen der Uberwurfmutter
befestigen.



Schritt 4:
Das Flaschenventil durch eine Umdrehung des Handrades nach links 6ffnen. Das
Flaschendruckmanometer zeigt nun einen Wert von ca. 60 bar an.

Schritt 5:
Offnen Sie den groRen schwarzen Drehknauf (im Uhrzeigersinn in Richtung +) um den Arbeitsdruck
einzustellen

Schritt 6:

Durch behutsames Drehen (gegen den Uhrzeigersinn) des kleinen Drehknaufes am Feinnadelventil
konnen Sie die benétigte Blasenmenge im Aquarium einstellen. Nach der so vorgenommenen
Voreinstellung das Feinnadelventil nicht mehr verstellen. Die CO2-Menge solite durch einen CO2-
Dauertest oder pH-Regler Uberwacht werden.

Hinweis:

Zwischen dem Wasser und dem Druckminderer ist unbedingt ein hochwertiges Rickschlagventil
einzubauen, um im Falle z.B. einer leeren CO2-Flasche das RuckflieRen des Wassers zu verhindern.
Schaden durch zuriicksteigendes Wasser infolge eines fehlenden Riickschlagventils sind von der
Garantie ausgeschlossen.

Reinigung

Fur die Reinigung solite nur ein trockenes Tuch verwendet werden
In den Druckminderer darf kein Wasser gelangen um Korrosion im Inneren zu vermeiden

Wartung

Eine Wartung oder Reparatur kann nur durch den Hersteller erfolgen. Nur die Dichtung zur Cco2
Flasche und die Dichtung der Nadel vom Feinnadelventil kénnen getauscht werden. Alle
anderen Teile des Druckminderers durfen nicht abgeschraubt oder in Ihrer Position verandert
werden. Dadurch wird die werkseitig angebrachte Dichtungsmasse beschadigt und diese
Stellen undicht.

Garantie

2 Jahre ab Kaufdatum fur Fehler- und Mangelfreiheit

Abnutzungs- und Verbrauchserscheinungen durch den Gebrauch stellen keine Mangel dar und
sind von der Garantie ausgeschlossen (wie z.B. Korrosionsschéden oder Dichtungsringe)

Die Garantie umfasst die Reparatur des Produktes oder die Lieferung eines gleichwertigen
Produktes als Ersatz. Nach Reparatur oder Ersatz gilt die verbleibende Garantiezeit

Die Garantie umfasst nicht den Ersatz von unmittelbaren oder mittelbaren Folgeschaden die
durch dieses Gerét entstehen

Bei falsch montierten, vorsatzlich beschadigten und in irgendeiner Weise veranderten Produkten
erlischt die Garantie
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